TECHNISCHES DATENBLATT

VWABSINTHE L01A418010

A-Line Langsverbinder 180°

Familiencode LO1A418010 - Kollektion A-Line - Absinthe Lights

Der A-Line Langsverbinder 180° verbindet zwei A-Line 1-Phasen-Stromschienen in einer Linie. Der elektrische
Teil fihrt den 230V-Stromkreis weiter, die Verbindungsplatten verbinden die beiden Profile.

PRODUKT MASSZEICHNUNG
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Mafe in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

MERKMALE ARTIKELNUMMERN UND EAN

e Zwei Schienenin einer Linie ARTIKELNUMMER AUSFUHRUNG EAN

* Firdie A-Line 1-Phasen-Schiene LO1A418010B  Schwarz 5407004009865
LO1A418010W WeilR3 5407004009872

ELEKTRISCH MATERIAL

Netzspannung 230V Material Aluminium

Schutzart 1P20 Oberflache Pulverbeschichtet

Schutzklasse Schutzklasse | (geerdet) LIEFERUMFANG

MONTAGE Im Lieferumfang Verbindungsplatte

Montageort Schiene LOGISTIK UND NORMEN

Einsatzbereich |

insatzbereic nhen Garantie 5 Jahre
ABMESSUNGEN KN-Code (HS) 85369001
Lange 243 mm Ursprungsland China

Installation. Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den
Vorschriften fur elektrische und mechanische Sicherheit in hrem Land durchgefiihrt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der
Installation und Wartung aus.
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