FICHE TECHNIQUE

WABSINTHE

29W3UDO0O11
Box Up & Down Applique murale
Code famille 29W3UDO011 - collection Box - Absinthe Lights
La Box Up & Down est une applique en saillie a LED intégrée, éclairage haut et bas, 103 x 60 x 60 mm. Commutable
2700K/3000K et variable, pour les locaux secs.
PRODUIT PLAN COTE
60 x 60 :

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.
CARACTERISTIQUES REFERENCES ET EAN
e Montage apparent au mur, 103 x 60 x 60 mm REFERENCE VERSION EAN EPREL

e 567 Imsous 9W, 2700K ou 3000K

29W3UD011B8 Noir 5407004008882 2532377

29W3UD011W8 Blanc 5407004003382 2532443

29W3UDO11BAS ti‘g;’sz 5407004003344 2532439
29W3UDO011BBR8 E:g:szé‘“' 5407004003368 2532442
SOURCE LUMINEUSE MONTAGE
Source lumineuse LED intégrée Emplacement Mur
Nombre de points lumineux 2 Type de montage Ensaillie
Source lumineuse fournie Oui Utilisation Intérieur
Flux lumineux 567 Im Orientation Fixe
Puissance 9w DIMENSIONS
Efficacité 63 Im/W
Largeur 60 mm
Température de couleur 2700K/3000K
Hauteur 103 mm
Rendu des couleurs (IRC) 90
Angle de faisceau 36° MATERIAU
Durée de vie 30000h Matériau Aluminium

LED remplacable

Classe énergétique

Non remplagable

G

DANS LA BOITE

Fourni Luminaire, Source lumineuse,
Variable Oui — Coupure de phase Driver, Support de montage,
ascendante (TRIAC) Visserie, Manuel
ELECTRIQUE LOGISTIQUE ET NORMES
Tension 230V Garantie 5ans
Driver fourni Oui Code NC (SH) 9405 1190
Indice de protection 1P20 Pays d'origine Chine

Classe de protection Classe | (avec terre)

Installation. Classe | : le luminaire doit étre relié a la terre. Linstallation électrique doit étre effectuée que par du personnel qualifié, selon les réglements de
sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours I'alimentation électrique avant I'installation et la maintenance.
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