
T E C H N I S C H E  F I C H E

04C312010

Drum 120 Plafonnière
Familiecode 04C312010 · collectie Drum · Absinthe Lights

De Drum 120 Plafonnière is een ronde LED-plafonnière van Ø120 × 58 mm in gepoedercoat aluminium met een opale diffuser.

Ze geeft 1200 lm in 3000K bij 12W en is IP22, voor gebruik binnen.

P R O D U C T M A AT T E K E N I N G

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagetekening.

K E N M E R K E N

Warm wit 3000K, 1200 lm, CRI 82

Op het plafond, met montagebeugel

A R T I K E L N U M M E R S  E N  E A N

ARTIKELNUMMER UITVOERING EAN EPREL

04C312010B3 Zwart 5407004002477 2335037

04C312010W3 Wit 5407004002460 2335110

L I C H T B R O N

Lichtbron Geïntegreerde LED

Aantal lichtpunten 1

Lichtbron inbegrepen Ja

Lichtstroom 1200 lm

Vermogen 12W

Efficiëntie 100 lm/W

Lichtkleur 3000K

Kleurweergave (CRI) 82

Levensduur 30000u

LED vervangbaar Niet vervangbaar

Energieklasse F

Dimbaar Nee

E L E K T R I S C H

Netspanning 230V

Driver inbegrepen Ja

Beschermingsgraad IP22

Beschermingsklasse Klasse I (geaard)

M O N TA G E

Montageplaats Plafond

Montagewijze Opbouw

Toepassing Binnen

Richtbaarheid Vast

A F M E T I N G E N

Hoogte 58 mm

Diameter Ø120 mm

Montageplaat Ø120 × D 58 mm

M AT E R I A A L

Materiaal Aluminium

Afwerking Gepoedercoat

Diffusor Kunststof / acryl

I N  D E  D O O S

Meegeleverd Armatuur, Lichtbron, Driver,
Montagebeugel,
Bevestigingsmateriaal, Connector,
Handleiding

L O G I S T I E K  E N  N O R M E R I N G

Garantie 5 jaar

GN-code (HS) 9405 11 90

Land van oorsprong China

Installatie. Beschermingsklasse I: het armatuur moet geaard worden. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens

de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.
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