
F I C H E  T E C H N I Q U E

01C107611

Djup Spot encastré
Code famille 01C107611 · collection Djup · Absinthe Lights

Spot encastré pour plafonds creux, découpe Ø76 mm et profondeur d'encastrement 105 mm. Le porte-lampe inclus

permet de remplacer la lampe GU10 sans démonter le spot.

P R O D U I T P L A N  C O T É

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Découpe Ø76 mm, ressorts métalliques

GU10 jusqu'à 50W, non incluse

Lampe remplaçable par l'avant

R É F É R E N C E S  E T  E A N

RÉFÉRENCE VERSION EAN

01C107611B0T Noir 5407004002422

01C107611W0T Blanc 5407004002446

S O U R C E  L U M I N E U S E

Douille GU10

Type de lampe PAR16

Nombre de points lumineux 1

Source lumineuse fournie Non

Variable Selon la source lumineuse

É L E C T R I Q U E

Tension 230V

Indice de protection IP20

Classe de protection Classe II (double isolation)

M O N TA G E

Emplacement Plafond

Type de montage Encastré

Utilisation Intérieur

Orientation Fixe

Type de plafond Creux (placo)

Découpe Ø76 mm

Profondeur d'encastrement 105 mm

D I M E N S I O N S

Hauteur 82 mm

Diamètre Ø85 mm

M AT É R I A U

Matériau Aluminium

Finition Thermolaqué

D A N S  L A  B O Î T E

Fourni Luminaire, Ressorts de fixation,
Douille, Manuel

Non fourni Source lumineuse

L O G I S T I Q U E  E T  N O R M E S

Garantie 5 ans

Code NC (SH) 9405 11 90

Pays d'origine Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans

votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.

JES BV · Neetweg 2b · 2220 Hallaar · Belgique · info@absinthelights.com · www.absinthelights.com
Absinthe Lights améliore continuellement ses produits. Absinthe Lights décline toute responsabilité pour des informations obsolètes ou des erreurs.

Fiche technique
Version 18-10-2026


