TECHNISCHES DATENBLATT

WABSINTHE

30C1RFD11
Enso Rim LED-Einbaustrahler
Familiencode 30C1RFD11 - Kollektion Enso - Absinthe Lights
Der Enso Rim ist ein starrer LED-Einbaustrahler mit @90 x 73,7 mm fur ein Bohrmaf3 von @80 mm, mit 6W-Deco-Modul und CRI 90; der 350-mA-Treiber ist
separat erhaltlich.
PRODUKT MASSZEICHNUNG
@90
MaBe in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.
ARTIKELNUMMERN
ARTIKELNUMMER AUSFUHRUNG LICHTSTROM ARTIKELNUMMER AUSFUHRUNG LICHTSTROM
30C1RFD11BB2 Schwarz - 2700K 398Im 30C1RFD11WB2 WeiB/Schwarz - 2700K 3981Im
30C1RFD11BB3 Schwarz - 3000K 4151m 30C1RFD11WB3 Wei/Schwarz - 3000K 415Im
30C1RFD11BBR2 Schwarz/Bronze - 2700K 3981Im 30C1RFD11WBR2 WeilR/Bronze - 2700K 398Im
30C1RFD11BBR3 Schwarz/Bronze - 3000K 415Im 30C1RFD11WBR3 Weil3/Bronze - 3000K 415Im
30C1RFD11BG2 Schwarz/Gold - 2700K 398Im 30C1RFD11WG2 Weil3/Gold - 2700K 3981Im
30C1RFD11BG3 Schwarz/Gold - 3000K 4151m 30C1RFD11WG3 Weil3/Gold - 3000K 415Im
30C1RFD11BS2 Schwarz/Silber - 2700K 3981Im 30C1RFD11WS2 Weil/Silber - 2700K 398Im
30C1RFD11BS3 Schwarz/Silber - 3000K 4151m 30C1RFD11WS3 WeiB/Silber - 3000K 415Im
30C1RFD11BW2 Schwarz/Weif3 - 2700K 398Im 30C1RFD11WW2 Weil3 - 2700K 398Im
30C1RFD11BW3 Schwarz/WeiR - 3000K 415Im 30C1RFD11WW3 WeiR - 3000K 415Im
LEUCHTMITTEL MERKMALE

Leuchtmittel

LED integriert

e 350 mA Konstantstrom, Treiber separat
e BohrmaR @80 mm, Einbautiefe 73,7 mm

Anzahl Lichtpunkte 1
Leuchtmittel enthalten Ja MONTAGE
Lichtstrom je nach Ausfiihrung, siehe Tabelle Montageort Decke
Leistung 6W Montageart Einbau
Lichtfarbe je nach Ausfiihrung, siehe Tabelle Einsatzbereich Innen
Farbwiedergabe (CRI) 90 Ausrichtung Starr
Ausstrahlungswinkel 50° Deckentyp Massiv (Beton) - Hohl (Gipskarton)
Lebensdauer 55000h Einbaudffnung @80 mm
LED austauschbar Ja, durch Nutzer Einbautiefe 73,7 mm
Dimmbar Ja ABMESSUNGEN
ELEKTRISCH Hoéhe 73,7 mm
Treiber enthalten Nein Durchmesser @90 mm
Schutzart P20 MATERIAL
Schutzklasse Schutzklasse Il (SELV)
Material Aluminium
Oberflache Pulverbeschichtet, Lackiert

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang

Leuchte, Leuchtmittel, Federklammern,

Anleitung
Nicht enthalten LED-Treiber
LOGISTIK UND NORMEN
Garantie 5 Jahre
KN-Code (HS) 9405 11 90
Ursprungsland China

Installation. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften fiir elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgefiihrt werden. Schalten Sie die

Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.
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Absinthe Lights verbessert seine Produkte fortlaufend. Absinthe Lights haftet nicht fiir veraltete Angaben oder Irrtiimer.

Technisches Datenblatt
Stand 26-10-2026



