Handleiding

Mode d’emploi - Bedienungsanleitung - Instruction manual

WABSINTHE

A-Line Pendelset — L01A4P5010

SAFETY & WARNINGS
NL

Uitsluitend voor gebruik
binnenshuis.
WAARSCHUWING !

Om elektrische schokken te
voorkomen - Schakel altijd de
elektriciteitsvoorziening uit voor
de installatie en het onderhoud.

FR

Seulement pour utilisation en
intérieur.

ATTENTION !

Pour éviter un choc électrique -
Coupez toujours I'alimentation
électrique avant l'installation et la
maintenance.

A OPERATION ATTENTIONS

{

OFF

De elektrische installatie mag
alleen door bevoegd personeel
worden uitgevoerd volgens de
voorschriften voor elektrische en
mechanische veiligheid in uw
land. Onjuiste plaatsing kan
ernstige letsels en/of schade
veroorzaken.

INSTALLATION
NL

Eén pendelset is één
ophangpunt. Voor een rail van
1,5 m heb je twee pendelsets
nodig.

Linstallation électrique doit étre
effectuée que par du personnel
qualifié, selon les reglements de
sécurité électrique et mécanique
dans votre pays. Une mauvaise
installation peut entrainer des
blessures graves et/ou des
dommages matériels.

FR

Un kit de suspension
correspond & un point de
suspension. Un rail de 1,5 m
nécessite deux kits.

Niet meegeleverd: de rail en de  Non fournis : le rail et les spots

spots (apart te bestellen).

(& commander séparément).

DE

Nur fur Innengebrauch.

WARNUNG !

Um einen Stromschlag zu
verhindern - Schalten Sie die
Stromversorgung vor der
Installation und Wartung.

Die elektrische Installation sollte
nur von qualifiziertem Personal
nach den Vorschriften fiir
elektrische und mechanische
Sicherheit in Ihrem Land
durchgeftihrt werden.
UnsachgeméRe Montage kann
zu schweren Verletzungen
und/oder Sachschaden fiihren.

DE

Ein Pendelset ist ein
Abhéngepunkt. Eine Schiene
mit 1,5 m braucht zwei
Pendelsets.

Nicht enthalten: die Schiene
und die Strahler (separat zu
bestellen).

EN

For indoor use only.

WARNING !

To prevent electrical shock -
Always switch off electricity
supply before installation and
maintenance.

The electrical installation should
be carried out by qualified
personal only, according to the
regulations for electrical and
mechanical safety in your
country. Improper installation can
result in serious injuries and/or
damage to property.

EN

One suspension kit is one
suspension point. A 1.5 m track
needs two kits.

Not included: the track and the
spotlights (order separately).
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