WABSINTHE

FICHE TECHNIQUE
08W300011PO

Gypsy Oval Applique murale

Référence 08W300011PO0 - collection Gypsy - Absinthe Lights

La Gypsy Oval est une applique horizontale en saillie, en platre a peindre, 180 x 90 mm, douille G9, lumiére vers

le haut et vers le bas. Profondeur 100 mm, classe |, usage intérieur sec.

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

¢ Montage mural en saillie, étrier de fixation 71 x 66 mm
¢ Unedouille G9, lampe non fournie
e Platre a peindre, 180 x 90 x 100 mm

SOURCE LUMINEUSE

Douille
Charge maximale

Nombre de points
lumineux

Source lumineuse fournie

Variable

ELECTRIQUE

Tension
Indice de protection

Classe de protection
MONTAGE

Emplacement
Type de montage
Utilisation

Orientation

G9
20W

Non

Selon la source lumineuse

230V
1P20

Classe | (avec terre)

Mur
En saillie
Intérieur
Fixe
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Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

REFERENCES ET EAN

REFERENCE VERSION EAN
08W300011P0 Blanc 5407004003047
DIMENSIONS
Largeur 180 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 100 mm

Platine de fixation
MATERIAU
Matériau

Finition

DANS LA BOITE

Fourni

Non fourni
LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie
Code NC (SH)

Pays d'origine

L71x166xP 18 mm

Platre

Brut (peignable)

Luminaire, Support de
montage, Visserie, Manuel

Source lumineuse

5ans
94051190
Chine

Installation. Classe | : le luminaire doit étre relié a la terre. Linstallation électrique doit étre effectuée que par du personnel qualifié, selon les
reglements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours I'alimentation électrique avant I'installation et la

maintenance.
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Absinthe Lights améliore continuellement ses produits. Absinthe Lights décline toute responsabilité pour des informations obsolétes ou

des erreurs.
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