
F I C H E  T E C H N I Q U E

17G3M0030B3

Artemis Medium Spot à piquer
Référence 17G3M0030B3 · collection Artemis · Absinthe Lights

L'Artemis Medium est un spot à piquer à LED intégrée de 502 lm, en aluminium thermolaqué noir, IP65. Le mât dépasse

de 398 mm du sol, pour un éclairage de jardin résistant aux intempéries.

P R O D U I T P L A N  C O T É

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Piquet de 170 mm, mât de 398 mm hors sol

LED intégrée : 502 lm, 3000K, IRC 90

Aluminium thermolaqué noir, spot de Ø59 mm

R É F É R E N C E S  E T  E A N

RÉFÉRENCE VERSION EAN EPREL

17G3M0030B3 Noir 5407004009834 2769136

S O U R C E  L U M I N E U S E

Source lumineuse LED intégrée

Nombre de points lumineux 1

Source lumineuse fournie Oui

Flux lumineux 502 lm

Puissance 7,2W

Efficacité 69,72 lm/W

Température de couleur 3000K

Rendu des couleurs (IRC) 90

Angle de faisceau 34°

Durée de vie 30000h

LED remplaçable Non remplaçable

Classe énergétique G

Variable Non

É L E C T R I Q U E

Tension 230V

Driver fourni Oui

Indice de protection IP65

Classe de protection Classe I (avec terre)

M O N TA G E

Emplacement Pleine terre

Type de montage Piquet

Utilisation Extérieur

Orientation Inclinable et rotatif

D I M E N S I O N S

Hauteur 398 mm

Diamètre Ø59 mm

Longueur du câble 1500 mm

M AT É R I A U

Matériau Aluminium

Finition Thermolaqué

D A N S  L A  B O Î T E

Fourni Luminaire, Source lumineuse,
Driver, Piquet, Manuel

Non fourni Boîte de dérivation, Résine
d'enrobage

L O G I S T I Q U E  E T  N O R M E S

Garantie 5 ans

Code NC (SH) 9405 11 90

Pays d'origine Chine

Installation. Classe I : le luminaire doit être relié à la terre. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les

règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.
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