WABSINTHE 1763M003083

Artemis Medium Prikspot

Artikelnummer 17G3MO0030B3 - collectie Artemis - Absinthe Lights

De Artemis Medium is een prikspot in zwart gepoedercoat aluminium met ingebouwde LED van 502 Im en IP65. De paal
staat 398 mm boven de grond, voor weerbestendige tuin- en landschapsverlichting.

PRODUCT MAATTEKENING

895

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagetekening.

KENMERKEN ARTIKELNUMMERS EN EAN
e Grondpen van 170 mm, paal 398 mm boven de grond ARTIKELNUMMER UITVOERING EAN EPREL
* Ingebouwde LED: 502 Im, 3000K, CRI 50 17G3MO030B3  Zwart 5407004009834 2769136
e Zwart gepoedercoat aluminium, spot @59 mm
LICHTBRON MONTAGE
Lichtbron Geintegreerde LED Montageplaats Grond
Aantal lichtpunten 1 Montagewijze Grondpen
Lichtbron inbegrepen Ja Toepassing Buiten
Lichtstroom 502Im Richtbaarheid Kantel- en draaibaar
Vermogen 72W AFMETINGEN
Efficiéntie 69,72 Im/W
Hoogte 398 mm
Lichtkleur 3000K
Diameter @59 mm
Kleurweergave (CRI) 90
Snoerlengte 1500 mm
Bundelhoek 34°
Levensduur 30000u MATERIAAL
LED vervangbaar Niet vervangbaar Materiaal Aluminium
Energieklasse G Afwerking Gepoedercoat
Dimbaar Nee
IN DE DOOS
ELEKTRISCH Meegeleverd Armatuur, Lichtbron, Driver,
Netspanning 230V Grondpen, Handleiding
L Niet meegeleverd Aftakdoos, Giethars
Driver inbegrepen Ja
Beschermingsgraad IP65 LOGISTIEK EN NORMERING
Beschermingsklasse Klasse | (geaard) Garantie 5jaar
GN-code (HS) 94051190
Land van oorsprong China

Installatie. Beschermingsklasse I: het armatuur moet geaard worden. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden
uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit voor de
installatie en het onderhoud.
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