FICHE TECHNIQUE
16G3M0030B3

WABSINTHE

Manny Medium Spot a piquer

Référence 16G3MO0O030B3 - collection Manny - Absinthe Lights

Le Manny Medium est un spot a piquer compact en aluminium thermolaqué noir, a LED intégrée de 400 Im, IP65. Placé a
118 mm du sol, il met en valeur les massifs du jardin.

PRODUIT PLAN COTE
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CARACTERISTIQUES REFERENCES ET EAN

e Piquetde 150 mm, spot a 118 mm du sol REFERENCE VERSION  EAN EPREL
* LEDintégrée:400 Im, 3000K, IRC 90 16G3M0030B3  Noir 5407004007380 2881919
e Aluminium thermolaqué noir, spot de @43 mm
SOURCE LUMINEUSE MONTAGE
Source lumineuse LED intégrée Emplacement Pleine terre
Nombre de points lumineux 1 Type de montage Piquet
Source lumineuse fournie ~ Oui Utilisation Extérieur
Flux lumineux 400Im Orientation Inclinable et rotatif
Puissance 4,8W DIMENSIONS
Efficacité 83,33 Im/W
Hauteur 118 mm
Température de couleur 3000K
Diamétre @43 mm
Rendu des couleurs (IRC) 90
Longueur du cable 1950 mm
Angle de faisceau 120°
Durée de vie 30000h MATERIAU
LED remplacable Non remplacable Matériau Aluminium
Classe énergétique F Finition Thermolaqué
Variable Non R
DANS LA BOITE
ELECTRIQUE Fourni Luminaire, Source lumineuse,
Tension 230V Driver, Piquet, Manuel
. . . Non fourni Boite de dérivation, Résine
Driver fourni Oui d'enrobage
Indice de protection IP65

LOGISTIQUE ET NORMES

Classe de protection Classe | (avec terre)

Garantie 5ans
Code NC (SH) 9405 11 90
Pays d'origine Chine

Installation. Classe | : le luminaire doit étre relié a la terre. Linstallation électrique doit étre effectuée que par du personnel qualifié, selon les
reglements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.
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