
F I C H E  T E C H N I Q U E

02C1C6521

Clickfit Cave Medium IP54 Spot encastré
Code famille 02C1C6521 · collection Clickfit · Absinthe Lights

Le Clickfit Cave Medium IP54 est un spot encastré à source lumineuse profondément en retrait derrière un verre, dont

l'anneau fait saillie de 9 mm sous le plafond, jusqu'en zone 2 de salle de bains. Découpe Ø65-70 mm, classe II ; lampe LED

GU10 de 50 mm ou module LED, non fournis.

P R O D U I T P L A N  C O T É

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

IP54, jusqu'en zone 2

Découpe Ø65-70 mm

R É F É R E N C E S  E T  E A N

RÉFÉRENCE VERSION EAN

02C1C6521B0 Noir 5407004005072

02C1C6521W0 Blanc 5407004005065

S O U R C E  L U M I N E U S E

Douille GU10

Type de lampe PAR16

Nombre de points lumineux 1

Source lumineuse fournie Non

Variable Selon la source lumineuse

É L E C T R I Q U E

Tension 230V

Indice de protection IP54

Classe de protection Classe II (double isolation)

M O N TA G E

Emplacement Plafond

Type de montage Encastré

Utilisation Intérieur · Extérieur

Orientation Fixe

Type de plafond Plein (béton) · Creux (placo)

Découpe Ø65-70 mm

D I M E N S I O N S

Hauteur 45 mm

Diamètre Ø75 mm

M AT É R I A U

Matériau Aluminium

Finition Thermolaqué

D A N S  L A  B O Î T E

Fourni Luminaire, Douille, Ressorts de
fixation, Manuel

Non fourni Source lumineuse

L O G I S T I Q U E  E T  N O R M E S

Garantie 5 ans

Code NC (SH) 9405 11 90

Pays d'origine Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans

votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.
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