
T E C H N I S C H E S  D AT E N B L AT T

30C1RFD11

Enso Rim LED-Einbaustrahler
Familiencode 30C1RFD11 · Kollektion Enso · Absinthe Lights

Der Enso Rim ist ein starrer LED-Einbaustrahler für ein Bohrmaß von Ø80 mm, mit einem 6W-Deco-Modul, CRI 90 und 50° Ausstrahlwinkel. Ø90 × 73,7 mm; der

350-mA-Treiber ist separat erhältlich.

P R O D U K T M A S S Z E I C H N U N G

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

A R T I K E L N U M M E R N

A RT I K E L N U M M E R AU S F Ü H RU N G L I C H T S T RO M

30C1RFD11BB2 Schwarz · 2700K 398 lm

30C1RFD11BB3 Schwarz · 3000K 415 lm

30C1RFD11BBR2 Schwarz/Bronze · 2700K 398 lm

30C1RFD11BBR3 Schwarz/Bronze · 3000K 415 lm

30C1RFD11BG2 Schwarz/Gold · 2700K 398 lm

30C1RFD11BG3 Schwarz/Gold · 3000K 415 lm

30C1RFD11BS2 Schwarz/Silber · 2700K 398 lm

30C1RFD11BS3 Schwarz/Silber · 3000K 415 lm

30C1RFD11BW2 Schwarz/Weiß · 2700K 398 lm

30C1RFD11BW3 Schwarz/Weiß · 3000K 415 lm

A RT I K E L N U M M E R AU S F Ü H RU N G L I C H T S T RO M

30C1RFD11WB2 Weiß/Schwarz · 2700K 398 lm

30C1RFD11WB3 Weiß/Schwarz · 3000K 415 lm

30C1RFD11WBR2 Weiß/Bronze · 2700K 398 lm

30C1RFD11WBR3 Weiß/Bronze · 3000K 415 lm

30C1RFD11WG2 Weiß/Gold · 2700K 398 lm

30C1RFD11WG3 Weiß/Gold · 3000K 415 lm

30C1RFD11WS2 Weiß/Silber · 2700K 398 lm

30C1RFD11WS3 Weiß/Silber · 3000K 415 lm

30C1RFD11WW2 Weiß · 2700K 398 lm

30C1RFD11WW3 Weiß · 3000K 415 lm

L E U C H T M I T T E L

Leuchtmittel LED integriert

Anzahl Lichtpunkte 1

Leuchtmittel enthalten Ja

Lichtstrom je nach Ausführung, siehe Tabelle

Leistung 6W

Lichtfarbe je nach Ausführung, siehe Tabelle

Farbwiedergabe (CRI) 90

Ausstrahlungswinkel 50°

Lebensdauer 55000h

LED austauschbar Ja, durch Nutzer

Dimmbar Ja

E L E K T R I S C H

Treiber enthalten Nein

Schutzart IP20

Schutzklasse Schutzklasse III (SELV)

M E R K M A L E

350 mA Konstantstrom, Treiber separat

Bohrmaß Ø80 mm, Einbautiefe 73,7 mm

M O N TA G E

Montageort Decke

Montageart Einbau

Einsatzbereich Innen

Ausrichtung Fest

Deckentyp Massiv (Beton) · Hohl (Gipskarton)

Einbauöffnung Ø80 mm

Einbautiefe 73,7 mm

A B M E S S U N G E N

Höhe 73,7 mm

Durchmesser Ø90 mm

M AT E R I A L

Material Aluminium

Oberfläche Pulverbeschichtet, Lackiert

L I E F E R U M FA N G

Im Lieferumfang Leuchte, Leuchtmittel, Federklammern,
Anleitung

Nicht enthalten LED-Treiber

L O G I S T I K  U N D  N O R M E N

Garantie 5 Jahre

KN-Code (HS) 9405 11 90

Ursprungsland China

Installation. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die

Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.

JES BV · Neetweg 2b · 2220 Hallaar · Belgien · info@absinthelights.com · www.absinthelights.com
Absinthe Lights verbessert seine Produkte fortlaufend. Absinthe Lights haftet nicht für veraltete Angaben oder Irrtümer.

Technisches Datenblatt
Stand 25-10-2026


