
F I C H E  T E C H N I Q U E

30C1RFD11

Enso Rim Spot encastré LED
Code famille 30C1RFD11 · collection Enso · Absinthe Lights

L'Enso Rim est un spot encastré LED fixe pour une découpe de Ø80 mm : module Deco de 6W, IRC 90, faisceau de 50°. Ø90 × 73,7 mm, driver 350 mA vendu

séparément.

P R O D U I T P L A N  C O T É

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

R É F É R E N C E S

R É F É R E N C E V E R S I O N F L U X  L U M I N E U X

30C1RFD11BB2 Noir · 2700K 398 lm

30C1RFD11BB3 Noir · 3000K 415 lm

30C1RFD11BBR2 Noir/Bronze · 2700K 398 lm

30C1RFD11BBR3 Noir/Bronze · 3000K 415 lm

30C1RFD11BG2 Noir/Or · 2700K 398 lm

30C1RFD11BG3 Noir/Or · 3000K 415 lm

30C1RFD11BS2 Noir/Argent · 2700K 398 lm

30C1RFD11BS3 Noir/Argent · 3000K 415 lm

30C1RFD11BW2 Noir/Blanc · 2700K 398 lm

30C1RFD11BW3 Noir/Blanc · 3000K 415 lm

R É F É R E N C E V E R S I O N F L U X  L U M I N E U X

30C1RFD11WB2 Blanc/Noir · 2700K 398 lm

30C1RFD11WB3 Blanc/Noir · 3000K 415 lm

30C1RFD11WBR2 Blanc/Bronze · 2700K 398 lm

30C1RFD11WBR3 Blanc/Bronze · 3000K 415 lm

30C1RFD11WG2 Blanc/Or · 2700K 398 lm

30C1RFD11WG3 Blanc/Or · 3000K 415 lm

30C1RFD11WS2 Blanc/Argent · 2700K 398 lm

30C1RFD11WS3 Blanc/Argent · 3000K 415 lm

30C1RFD11WW2 Blanc · 2700K 398 lm

30C1RFD11WW3 Blanc · 3000K 415 lm

S O U R C E  L U M I N E U S E

Source lumineuse LED intégrée

Nombre de points lumineux 1

Source lumineuse fournie Oui

Flux lumineux selon la version, voir tableau

Puissance 6W

Température de couleur selon la version, voir tableau

Rendu des couleurs (IRC) 90

Angle de faisceau 50°

Durée de vie 55000h

LED remplaçable Oui, par l'utilisateur

Variable Oui

É L E C T R I Q U E

Driver fourni Non

Indice de protection IP20

Classe de protection Classe III (TBTS)

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Courant constant 350 mA, driver non fourni

Découpe Ø80 mm, profondeur d'encastrement 73,7 mm

M O N TA G E

Emplacement Plafond

Type de montage Encastré

Utilisation Intérieur

Orientation Fixe

Type de plafond Plein (béton) · Creux (placo)

Découpe Ø80 mm

Profondeur d'encastrement 73,7 mm

D I M E N S I O N S

Hauteur 73,7 mm

Diamètre Ø90 mm

M AT É R I A U

Matériau Aluminium

Finition Thermolaqué, Laqué

D A N S  L A  B O Î T E

Fourni Luminaire, Source lumineuse, Ressorts de
fixation, Manuel

Non fourni Driver

L O G I S T I Q U E  E T  N O R M E S

Garantie 5 ans

Code NC (SH) 9405 11 90

Pays d'origine Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation

électrique avant l'installation et la maintenance.
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