
T E C H N I S C H E  F I C H E

28C402410

Prisma 24 3-Fase Railspot
Familiecode 28C402410 · collectie Prisma · Absinthe Lights

De Prisma 24 is een richtbare railspot met geïntegreerde LED van 24W die op een 3-fase rail klikt. 3104 lm bij 3000K,

IP20, niet dimbaar; de rail is een apart artikel.

P R O D U C T M A AT T E K E N I N G

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagetekening.

K E N M E R K E N

3104 lm bij 24W, 3000K en CRI 92

Vaste adapter voor 3-fase rail

A R T I K E L N U M M E R S  E N  E A N

ARTIKELNUMMER UITVOERING EAN EPREL

28C402410B3 Zwart 5407004008998 2781303

28C402410W3 Wit 5407004008981 2781358

L I C H T B R O N

Lichtbron Geïntegreerde LED

Aantal lichtpunten 1

Lichtbron inbegrepen Ja

Lichtstroom 3104 lm

Vermogen 24W

Efficiëntie 129,33 lm/W

Lichtkleur 3000K

Kleurweergave (CRI) 92

Bundelhoek 41°

Levensduur 50000u

LED vervangbaar Niet vervangbaar

Energieklasse D

Dimbaar Nee

E L E K T R I S C H

Netspanning 230V

Driver inbegrepen Ja

Beschermingsgraad IP20

Beschermingsklasse Klasse II (dubbel geïsoleerd)

M O N TA G E

Montageplaats Rail

Montagewijze Rail

Toepassing Binnen

Richtbaarheid Kantel- en draaibaar

A F M E T I N G E N

Lengte 120 mm

Diameter Ø73 mm

M AT E R I A A L

Materiaal Aluminium

Afwerking Gepoedercoat

I N  D E  D O O S

Meegeleverd Armatuur, Lichtbron, Driver,
Railadapter, Handleiding

L O G I S T I E K  E N  N O R M E R I N G

Garantie 5 jaar

GN-code (HS) 9405 11 90

Land van oorsprong China

Installatie. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en

mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.
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