
F I C H E  T E C H N I Q U E

T03A4LCX10

A-Track Connecteur d'angle 90° 3 phases
Code famille T03A4LCX10 · collection A-Track · Absinthe Lights

Le connecteur d'angle A-Track 90° 3 phases relie deux rails A-Track triphasés à angle droit, avec les trois circuits

et la terre. La version terre intérieure ou extérieure dépend du conducteur de terre.

P R O D U I T P L A N  C O T É

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Deux rails à angle droit

Pour le rail A-Track triphasé

R É F É R E N C E S  E T  E A N

RÉFÉRENCE VERSION EAN

T03A4LCI10B
Terre intérieure,
noir

5407004000244

T03A4LCO10B
Terre extérieure,
noir

5407004000251

T03A4LCI10W
Terre intérieure,
blanc

5407004000220

T03A4LCO10W
Terre extérieure,
blanc

5407004000237

É L E C T R I Q U E

Tension 230V

Indice de protection IP20

Classe de protection Classe I (avec terre)

M O N TA G E

Emplacement Rail

Utilisation Intérieur

D I M E N S I O N S

Longueur 100,7 mm

Largeur 100,7 mm

Hauteur 35,5 mm

M AT É R I A U

Matériau Plastique

D A N S  L A  B O Î T E

Fourni Connecteur

L O G I S T I Q U E  E T  N O R M E S

Garantie 5 ans

Code NC (SH) 8536 90 01

Pays d'origine Chine

Installation. Classe I : le luminaire doit être relié à la terre. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les

règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la

maintenance.
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